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Herzlich Willkommen bei myposter!
Damit wir Ihr gewünschtes Produkt optimal drucken können, sollte Ihre Datei bestimmte Vorausset-
zungen erfüllen. Bitte prüfen Sie daher alle Punkte der folgenden Checkliste, bevor Sie Ihre Bestellung 
bei uns aufgeben.

			�   Dateiformate 
Wir verarbeiten die Formate JPEG, TIFF, PNG und PDF bis zu einer Größe 
von 100 MB. Andere Formate oder größere Dateien lassen sich leider nicht 	
in den Konfigurator hochladen. 

			�   Auflösung 
Für ein optimales Druckbild empfehlen wir eine Auflösung von 60 Pixel pro 
cm und 150 dpi. Für ein gutes Druckergebnis sollte Ihr Bild aber mindestens 
30 Pixel pro cm haben. Vom Interpolieren der Bilder raten wir ab, da dadurch 
die Qualität des Bildes nicht verbessert wird. Orientieren Sie sich am besten 
an der ursprünglichen Pixel-Anzahl Ihres Bildes. Wenn Sie sich unsicher sind, 
ob die Auflösung Ihres Bildes für Ihr Wunschformat ausreichend ist, können 
Sie uns Ihre Datei gerne zur Prüfung per Mail zukommen lassen. Bitte geben 
Sie dabei Ihr Wunsch-Material und die gewünschte Größe an. 

			�   Seitenverhältnis 
Beim Anlegen Ihrer Datei achten Sie bitte darauf, dass diese zum Seiten-Ver-
hältnis Ihres gewünschten Bild-Formats passt (beispielsweise 4:3). Weicht 
das Seiten-Verhältnis von Ihrem Wunsch-Format ab, wird ein Teil Ihres Bildes 
abgeschnitten. Der Ausschnitt wird Ihnen während des Bestell-Prozesses im 
Konfigurator durch eine gestrichelte Linie angezeigt. 

			�   Beschnitt-Zugabe 
Bei uns ist die Zugabe von Beschnitt nicht nötig. Wir bitten Sie sogar, dar-
auf zu verzichten, da dies zu unerwünschten Ergebnissen führen kann: Die 
Schnittmarken würden mitgedruckt. Unsere Hochleistungs-Drucker sind 
darauf ausgerichtet, Ihr Motiv vollständig und ohne Verluste millimetergenau 
zu drucken.
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			�   Farbraum 

Wir arbeiten im Farbraum sRGB und empfehlen die Datei dementsprechend 
anzulegen. Der Druck erfolgt mit abgestuften CMYK-Farben und kann z.B. 
keine Leuchtfarben oder Schmuckfarben wie Gold und Silber wiedergeben. 
Andere Farbräume (wie zum Beispiel CMYK) werden von unserem System 
automatisch in sRGB umgewandelt. Dies kann in sehr selten Fällen zu Farb-
abweichungen führen. Daher empfehlen wir, den Farbraum Ihrer Datei bereits 
in sRGB anzulegen.

			�   ICC Profil 
Wir möchten bei der Fertigung Ihrer Drucke jegliche Farbabweichung ver-
meiden. Daher finden Sie die verschiedenen ICC-Profile (Farbprofile) unserer 
Materialien zum Durchführen eines Softproofs. Mit einem Softproof haben Sie 
die Möglichkeit, schon vor dem Druck das Ergebnis auf Ihrem Bildschirm zu 
betrachten. Bitte beachten Sie, dass nur kalibrierte Bildschirme eine exakte 
Simulation der Druckergebnisse wiedergeben können. Die ICC-Profile finden 
Sie in unserem Hilfebereich unter der Rubrik „Technische Fragen“.

			�   Farbcodes nach RAL, HKS oder Pantone 
Eventuelle Angaben zu gewünschten Farben können leider nicht berück-
sichtigt oder an den Druckmaschinen eingestellt werden. Ihre Bestellung wird 
automatisch und ohne Sichtung, Prüfung oder Bearbeitung über unsere Be-
stell-Software an die Produktions-Software übermittelt. 

Sie wünschen Produktberatung oder haben weitere Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Telefon: Mo - Fr 8-17 Uhr: (08131) 38 03 062

E-Mail: firmenservice@myposter.de 
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